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ООО "АГ Технологии" 
адрес 454038 г.Челябинск, ул. Строительная, 11 

ИНН 7460010233, КПП 746001001, ОГРН 1137460007299 
р/с 40702810738180000503 в Филиал «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/с 30101810100000000964, БИК  046577964 
тел. +79222323088, Е-mail: filteragflow@yandex.ru

http://agfilters.ru/

Инструкция по монтажу и обслуживанию 

Фильтр масляного тумана  
AGFlow-800 
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Фильтр масляного тумана AGFlow-800 (центробежный сепаратор масляного тумана) 
предназначен для очистки воздуха от паров смазочно- охлаждающей жидкости (СОЖ), частиц 
масляного тумана / аэрозоля, эмульсионного тумана и дымов, образующихся при работе на различных 
станках: токарных, фрезерных, сверлильных, резьбонарезных, шлифовальных, а так же во время 
работы прочего станочного оборудования с использованием охлаждающих жидкостей (эмульсии на 
водной основе, синтетическое масло, полусинтетическое масло, масляный дистиллят без присадок для 
резки и др.). 

Сепаратор масляного тумана может использоваться фактически во всех видах станочных 
операций всех отраслей промышленности, в том числе механообработка, электроэрозионная 
обработка, токарные работы, распыление масла при изготовлении продуктов в пищевой 
промышленности и процессы промышленной мойки различных изделий. 

 

 
 
 

Поставка.  
Фильтр поставляется полностью готовый к работе.  
Диаметры входных патрубков в соответствии с техническими данными.  
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Конструкция и принцип действия.  
 
Фильтр AGFlow-800 является эффективным механическим фильтром для очистки воздуха от масляных 
туманов охлаждающих эмульсий. Фильтрация загрязненного воздуха в AGFlow-800 производится 
ступенчато:  
 - загрязненный воздух через входной патрубка поступает в сепарационный барабан фильтра;  
 - далее под действием центробежных сил происходит впитывание масляной эмульсии в 
контурные вкладки барабана;  
 - далее капли эмульсии оседают на стенках корпуса фильтра, укрупняются и по дренажной 
трубке возвращаются в металлообрабатывающую машину или в емкость для сбора масла;  
 - в случае дымовых образований возможно применение противодымовых НЕРА фльтров;  
 - в случае наличия большого количества мелкой стружки/пыли возможно применение 
дополнительного предварительного циклона; 
 - очищенный воздух возвращается в рабочее помещение.  
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Установка на крышу станка  
 
Предупреждение! ВСЕГДА СНАЧАЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕСУЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ КОЖУХОВ СТАНКА ДОСТАТОЧНА ДЛЯ ВЕСА 

ФИЛЬТРА. 
 ФИЛЬТР ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ТАК, ЧТОБЫ 

ИЗБЕЖАТЬ ПРЯМОГО ПОПАДАНИЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НА 

ВХОД ФИЛЬТРА. НАПРИМЕР, В РАЙОНЕ ЗАДНЕЙ БАБКИ 

ТОКАРНОГО СТАНКА. 
 
ЕСЛИ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, В СВЯЗИ С КОНСТРУКЦИЕЙ 

СТАНКА, НЕВОЗМОЖНО, ТО НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЕПАРАТОР ДЛЯ ФИЛЬТРА AGFLOW. 
 
ДЛЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ МАСЛЯНЫЙ АЭРОЗОЛЬ ТАКЖЕ 

НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЕПАРАТОРА ДЛЯ ФИЛЬТРА AGFLOW 
 

  
На патрубок фильтра наденьте 
уплотнительное кольцо (опция – 
поставляется отдельно) 
 

Вырежьте отверстие в кожухах станка 
(диаметром на 10 мм больше чем входной 
фильтра) согласно требованию модели 
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Подготовьте четыре монтажных отверстия 
согласно требованию модели. 

При необходимости вырежьте отверстие 
диаметром 20 мм для сливного шланга 
(если отвод масла не исполнен иначе).  

  
Установите сливной шланг на выходной 
патрубок и разместите его так, чтобы 
отфильтрованное масло могло вернуться 
обратно в машину или при необходимости 
могло быть собрано в резервуаре 

Разместите фильтр в правильном 
положении и тщательно зафиксируйте его 
гайками. 
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Установка на консоль или кронштейн 
 
Предупреждение! ВСЕГДА СНАЧАЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕСУЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ КОЖУХОВ СТАНКА ДОСТАТОЧНА ДЛЯ ВЕСА 

ФИЛЬТРА И КОНСОЛИ. 
 
СТОЙКА ИЛИ КРОНШТЕЙН С ФИЛЬТРОМ МОГУТ БЫТЬ 

УСТАНОВЛЕНЫ КАК НА СТАНКЕ, ТАК И ВНЕ СТАНКА, ЧЕМ 

БЛИЖЕ К СТАНКУ, ТЕМ МЕНЬШЕ БУДЕТ ПОТЕРЬ ТЯГИ 

ФИЛЬТРА. 
 
ДЛЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ МАСЛЯНЫЙ АЭРОЗОЛЬ 

НЕОБХОДИМА УСТАНОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЕПАРАТОРА ДЛЯ ФИЛЬТРА AGFLOW 
 

 
 

 

 

Фильтр установите на консоль или 
кронштейн (консоль не входит в комплект 
поставки сепаратора). Конструкции могут 
быть различны для различного типа 
оборудования 

На патрубок фильтра установите 
соответствующий впускной шланг и 
зафиксируйте монтажным зажимом. 
Второй конец шланга закрепите на фланце, 
вставленном в кожух машины (шланг и 
фланец не входят в комплект поставки 
сепаратора) 
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Установите сливной шланг на выходной 
патрубок и разместите его таким образом, 
чтобы отфильтрованное масло могло 
вернуться обратно в машину или при 
необходимости могло быть собрано в 
резервуаре 

В процессе монтажа не забудьте тщательно 
закрепить основание стойки (кронштейна)! 
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Обслуживание каждые 1000 часов (при фильтрации масляного аэрозоля) 
Обслуживание каждые 2500 часов (при фильтрации эмульсионного аэрозоля) 

 
Предупреждение! ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ФИЛЬТР, ПОДОЖДИТЕ 

ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ПОСЛЕ ЭТОГО ОТКЛЮЧИТЕ 

ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 
 

 
 

 
Раскройте зажимы 

 

 
Отделите нижнюю и верхнюю часть фильтра. 

 
 

 

 
 

Очистите контактные поверхности и 
сборную поверхность в нижней крышке. 

 
Достаньте старые контурные вкладки и тщательно 

очистите сепарационный барабан 
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Между лопатками сепарационного барабана 
установите новые контурные вкладки. 

 

 
Соберите обе части фильтра, сожмите зажимы. 
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Обслуживание каждые 2000 часов (при фильтрации масляного аэрозоля) 
Обслуживание каждые 4000 часов (при фильтрации эмульсионного аэрозоля) 

 
Предупреждение! ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЙТЕ ФИЛЬТР, ПОДОЖДИТЕ 

ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ПОСЛЕ ЭТОГО ОТКЛЮЧИТЕ 

ЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ. 
 

 
 

Раскройте зажимы 
 

 
Отделите нижнюю и верхнюю часть фильтра. 

 
 

 

 
Очистите контактные поверхности и сборную 

поверхность в нижней крышке. 

 
Ключом демонтируйте сепарационный барабан 
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Ключом или отверткой отсоедините 

прижимную пластину 
 

 
Снимите прижимную пластину 

 
 

Снимите и замените верхние 
звукоизолирующие вставки 

 

 
Открутите удерживающие двигатель гайки. При 

сборке гайки необходимо заменить, 
использовать только самоконтрящиеся гайки 
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Снимите двигатель. Удалите старые сайлент-
блоки и установите новые. 

 

 
Очистите крышку 

 

 

 
 

Достаньте старые контурные вкладки и 
тщательно очистите сепарационный барабан 

 
 

 
Между лопатками сепарационного барабана 

установите новые контурные вкладки. 
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Осуществите сборку фильтра в обратном 
порядке 

 

 
Соберите обе части фильтра, сожмите зажимы. 
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Предварительный сепаратор AGFlow 
 

Сепаратор предназначен для использования на оборудовании, где используется масляный аэрозоль 
или СОЖ высокой концентрации или рабочая камера настолько мала, что избежать попадания 
рабочей жидкости на вход фильтра масляного тумана невозможно. 
 

          
 
Сепаратор снижает концентрацию жидкой фракции в воздухе, что позволит увеличить интервал 
обслуживания фильтра и при использовании для очистки воздуха от паров эмульсионного аэрозоля, 
например СОЖ.  
 
Предварительный сепаратор AGFlow устанавливается как дополнительный модуль непосредственно 
перед фильтром масляного тумана AGFlow-800. 
 

 
 
Предварительный сепаратор AGFlow рекомендуется применять на токарных автоматах и прочих 
малогабаритных станках, прочем оборудовании и станках, использующих масло в качестве рабочей 
среды масляный аэрозоль.  
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Подключение эл. Питания 
 

Обмотки двигателей фильтров AGFlow‐800 (центробежный сепаратор масляного тумана)  подключены по 

схеме "звезда". Схему подключения Вы можете найти на внутренней стороне крышки коробки подключения 

двигателя. 

Фильтр должен быть подключен через трёхфазный пускатель двигателя с 

прямым подключением к сети с отделением необходимой тепловой 

защитой или через независимый отдельный привод на панели 

управления станка. (см. инструкцию станка) 

Пиковый ток при включении фильтра больше приведенного на табличке 

машины. Необходимо обеспечить использование соответствующих 

предохранительных элементов. 

ВНИМАНИЕ! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЕ ПУСКАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ! 

ВНУТРЕННИЙ БАРАБАН ДОЛЖЕН ВРАЩАТЬСЯ В НАПРАВЛЕНИИ ПО СТРЕЛКЕ НА ВЕРХНЕЙ 

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА И НЕПРЕРЫВНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СТАНКА. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ ЧЕРЕЗ ПУСКАТЕЛЬ СТАНКА! 

 

 

 

 

 

Вытяжные шланги и выпускные трубки 

 

Для подключения входа фильтра к машине необходимо использовать гибкий армированный шланг, 

устойчивый к воздействию масел или стальную тонкостенную трубку. Если будет использована стальная 

трубка, всегда необходимо вставить в магистраль эластичную вставку (мин. 200 мм). 

К сливному патрубку блока подсоедините шланг с внутренним диаметром 16 мм. Длина шланга зависит от 

размещения сборной ямы, ложа машины или сборного резервуара. Шланг должен обеспечивать свободное 

стекание собранного масла, быть свободным, с гарантированным снижением, без петель и лишних изгибов, 

его конец не должен быть погружен или блокирован иным способом. 
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Изделие относится к 4-ой амортизационной группе (СПИ 5 лет). Код по ОКОФС 
330.28.99.3 – «Оборудование специального назначения, не входящее в другие группы 

(специальные установки и агрегаты для различных производств)» 
 

 

 
 

Важное предупреждение!  
Используйте только оригинальные запчасти AGFlow, при использовании не 

авторизованных деталей производитель не несёт ответственности за неправильную работу и 
эффективность сепарации. Все запасные части и принадлежности (внутренние контурные 

вставки, верхние звукоизоляционные вкладки, уплотнения, антивибрационные амортизаторы, 
стойки и т.п. обычно стандартно будут на складе - запросите актуальное предложение!) 

 
 

Благодарим Вас за приобретение сепаратора AGFlow-800 и верим, что он будет служить Вам долго и 
надёжно.  

 
На Ваш сепаратор распространяется гарантийный период 12 месяцев за исключением 

быстроизнашивающихся деталей (фильтрующие вкладки, прокладка под головкой сепараторов, сайлент-
блоки, входные и выходные шланги и другие расходные детали)  

 
При наличии любых вопросов, проблем или необходимости запасных частей без колебаний обратитесь к нам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО "АГ Технологии" 
 

тел. +79222323088,  
 

filteragflow@yandex.ru 
 

http://agfilters.ru/ 


